
RT 300 RT 700 RK 1000 RK 1000 PRO RK 2000 RK 2000 PRO RK PRO 3000 RK PRO 4000

pázsit mérete m2 300 700 3000 4000

vágási szélesség cm

beépített GSM modul nincs van nincs van nincs van

szegélynyírás

vágási magasság mm

zónák

maximális lejtő % / fok

maximális lejtő határoló vezetéknél* % / fok

akadályérzékelés

lebegő vágótér (egyenetlen terepeknél kiemelten fontos)

mobilalkalmazással vezérelhető (bluetooth-szal)

lopásgátló funkció

vágási idő ütemezése

öntisztítás

kerekek

alkatrészek terheléses tesztje

dokkoló az alapcsomagban

hangterhelés

vágó és meghajtó motor típusa

garancia

display

közeli vezetékes követés (MBLE)

zajszint LpA/LwA/LwAg dB

nyírási idő maximuma perc 75 90 80-90 110-120

töltési idő perc 60-80 90-110

energiafelhasználás kWh/hó 6 14 8,7 11,5

akku típusa

akku kapacitása Ah 7,2 9,6

telepítő készlet csomagban vásárolható csomagban vásárolható

vezeték m 125 200 125 vásárolható 200 vásárolható

cölöpök db 150 250 150 vásárolható 250 vásárolható

RoboHome (garázs)

*ha van akadály (kerítés, fal), meredekebb területre is telepíthető **a legnagyobb vágási magasság a versenytársakhoz képest

vásárolható

vásárolható

vásárolható (122-082-619) vásárolható (122-080-619)

Li-Ion 18,15V Li-Ion

4,3 4,9

csomagban vásárolható

40-50 80-90

180 60-120

4 7,3

nincs 4,3"-os nagy felbontású, színes érintőképernyő

nem szükséges igen

64/67,9/69 50/61/64

igen

alacsony

DC kefés DC kefementes

3 év 3 + 1 év termékregisztrációval

igen

igen

igen

igen, szabadalmaztatott mulcs tisztítóval

nagy tapadású, terepjáró kerekek

igen (rendkívül tartósak és alig fordul elő meghibásodás)

10% / 6 fok 20% / 11 fok

igen, oldalsó igen, 360 fokos

igen igen, dupla vágópaddal

15-60 20-100**

1 fő zóna, 2 alzóna, 2 külön zóna 1 fő zóna, 4 alzóna, külön zónák

30% / 16,5 fok 45% / 24 fok

18 21 42

van

normál kerékvonalon kívül, külön programmal

megnevezés megjegyzés
RT család RK  család

1000 2000


